
Genial einfach, einfach genial.

 innovative Technik 

 einfache Installation 

 günstiger Preis

Die Tankfernablesung 
zum Bestandsmanagement für Tankstellen
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Quer denken, gerade handeln!

Ein neuer Weg 
zu Ihren Tankdaten.
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Stichwort:

Die Tankfernablesung 
zum Bestandsmanagement für Tankstellen

im Internet: www.teletanks.com

Technische Daten

Messprinzip: hydrostatischer Druck 
Max. Füllhöhe: 300 cm VK / DK-Säule 
Toleranz: ± 1 cm 
Stromversorgung: 220 / 230 V ~ 
Schutzart Gehäuse: IP 20 
Datenübertragung: GSM, GPRS 
Betriebstemperatur: 0 °C – 30 °C 
Geeignet für:  Vergaser-, Diesel-, Biokraftstoffe sowie  
 Harnstofflösungen

 ist ein Produkt der

Die ganz andere  
Fernablesung

Wir gehen andere Wege. Unsere 
Elektronik meldet nicht über 
Draht an das Kassensystem. 
Das entsprechende Protokoll 
wäre zu aufwendig. Unsere 
Elektronik meldet direkt an 
das Bestandsmanagementsys-
tem auf dem Internetserver. 
Wenn das Kassensystem die Daten wirklich braucht, 
zieht es diese vom Server über eine XML *-Schnittstelle.

Einfachheit ist Trumpf. Denn Einfachheit spart Kosten. 
Sie merken es bei der Beschaffung und bei der Installa-
tion. Nicht zuletzt ist Einfachheit weniger fehleranfällig 
als Komplexität.

* andere Protokolle verfügbar


